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Bijlage bij raadsbrief Nedereindse Plas  
 
Samenvatting en conclusies resultaten extra onderzoek milieuhygiënische situatie Nedereindse Plas 
 
De gemeente Utrecht is sinds 2 maart 2006 eigenaar van de Nedereindse Plas en heeft vanaf dat 
moment zorggedragen voor de monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het 
grondwater en voor de milieu hygiënische nazorg van de beide stortheuvels in het terrein. Door de 
resultaten van deze werkzaamheden is de kennis van de milieu hygiënische situatie van het terrein 
sterk toegenomen. Er is een goed beeld van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater maar het 
is ook duidelijk geworden welke informatie ontbreekt. Op basis van extra onderzoek – gefinancierd 
met budget uit de Voorjaarsnota 2017– is de ontbrekende informatie aangevuld en is met 
gebruikmaking van de nieuwe kennis en inzichten de argumenten en onderbouwing voor de sanering 
van de oostelijke plas van de Nedereindse Plas geactualiseerd.  
Deze samenvatting beschrijft welke nieuwe kennis en inzichten zijn opgedaan en geeft aan welke 
saneringsscenario’s zijn ontwikkeld en welke argumenten er zijn voor toepassing van de scenario’s. 
 
De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 
• Geohydrologisch onderzoek 
• Onderzoek watersysteem 
• Duikinspectie 
• Bureaustudie Radio actief stortmateriaal 
• Veldonderzoek radioactieve achtergrondwaarde 
• Opstellen van saneringsscenario’s (saneringsonderzoek, RHDHV) 

 
In deze samenvatting worden tevens de resultaten beschreven van de monitoring van de kwaliteit van 
het oppervlaktewater in beide plassen.   
 
Samenvatting geohydrologisch onderzoek (uitgevoerd door RHDHV) 
De Nedereindse Plas bestaat uit twee zandwinputten die beide gedeeltelijk zijn gedempt met 
afvalstoffen, waaronder zeer veel bouw- en sloopafval. De plassen worden gevoed met grondwater. De 
stromingsrichting van het grondwater bij de Nedereindse Plas is overwegend westelijk gericht 
waardoor normaliter er geen grondwater vanuit de gedempte plasdelen (het dempingsmateriaal) 
richting het oppervlaktewater stroomt. Alleen in perioden met een groot neerslagtekort (dus veel 
verdamping en weinig neerslag) daalt het waterpeil in de plassen sneller dan het grondwaterpeil in de 
gedempte plasdelen waardoor het grondwater uit de gedempte plasdelen de beide plassen in kan 
stromen. Dit grondwater kan verontreinigd zijn omdat het in aanraking is geweest met het 
dempingsmateriaal. Die situatie vindt nog plaats in de ongesaneerde oostplas. Uit het onderzoek blijkt 
dat het effect uitstromend verontreinigd grondwater klein is, de resultaten van de monitoring van het 
oppervlaktewater bevestigen dat.  
Uit het geohydrologische onderzoek blijkt verder dat er sprake is van infiltratie van grondwater (het 
grondwater stroomt in westelijke richting en verplaatst zich daarbij ook naar beneden). Volgens de 
modellering duurt het nog honderden jaren voordat het grondwater een polder of 
grondwateronttrekking bereikt. Het onderzoek doet aanbeveling voor verbetering van het netwerk voor 
controle van de kwaliteit van het grondwater. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd en het bijplaatsen 
van een aantal diepe monitoring peilbuizen is aanbesteed. 
 
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in beide plassen periodiek op vier vaste punten per plas en 
op een vaste diepte van 1 meter –waterpeil bepaald. In de meetperiode 1 juni 2015 tot en met 16 juli 
2019 is het water elke twee weken bemonsterd. In het oppervlaktewater is een stabiele, lichte 
verhoging van de barium- en sulfaatconcentraties aangetroffen. Incidenteel worden licht verhoogde 
concentraties aan oplosmiddelen, olie en zware metalen aantroffen en wordt incidenteel de ecologische 
normen voor oppervlaktewater overschreden. De overschrijdingen vertonen geen trend of 
samenhangend verband. Het ontbreken van trends sluit aan bij de uitgevoerde berekeningen, waaruit 
is af te leiden dat de instroom van water uit de gedempte plasdelen beperkt is. Het incidenteel 
voorkomen van licht verhoogde concentraties aan oplosmiddelen, olie en zware metalen zonder 
aanwijsbare oorzaak maakt duidelijk dat er geen sprake is van een stabiele en verontreinigingsvrije 
waterkwaliteit. Verwacht wordt dat de gemeten oppervlaktewaterparameters niet wezenlijk zullen 
veranderen.  
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Samenvatting resultaten onderzoek watersysteem (uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute) 
Het volgende is onderzocht: 

 de thermische stratificatie van het oppervlaktewater 
 het voorkomen van zwevend stof in het oppervlaktewater  
 de biologische beschikbaarheid van sedimenten, het ecologische risico 
 een screening op milieuvreemde stoffen 
 een beoordeling van de methode  waarop de gemeente Utrecht de monitoring van de kwaliteit 

van het oppervlaktewater uitvoert 
 
Gedurende de zomermaanden is er thermische stratificatie in de Nedereindse Plas, dit is een normaal 
proces dat optreedt in diepe plassen en meren. Daarbij ontstaat in de zomer een warme laag water aan 
de oppervlakte van de plas en onder deze laag ligt een koudere waterlaag. De stratificatie treedt op als 
gevolg van de verschillen in dichtheid van het water, koud water is zwaarder. De lagen mengen in de 
koudere perioden of na een periode van harde wind. Voor de Nedereindse Plas is het belangrijk te 
weten dat er stratificatie plaatsvindt want in de zomermaanden zou de kwaliteit van de koudere diepe 
waterlaag kunnen verslechteren door contact met het verontreinigde slib dat op de bodem van de 
Nedereindse Plas ligt. Bij menging in een koudere periode of bij harde wind kan daardoor de 
waterkwaliteit aan de oppervlakte verslechteren. Monitoringsresultaten geven aan dat een dergelijke 
verontreinigingssituatie zich niet voordoet in de Nedereindse Plas. 
 
Zwevend stof kan verontreinigd zijn; in oppervlaktewater bevindt zich altijd zwevend stof, onder 
andere als gevolg van opwerveling van het slib op de bodem. Omdat het slib op de bodem van de 
Nedereindse Plas verontreinigd is met PAK’s1 en PCB’s2 is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van 
het zwevend stof. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig zwevend stof voorkomt. Uit onderzoek blijkt 
ook dat er voor PAK’s geen sprake is van overschrijding van de MTR3-normen. Voor PCB’s zijn in de 
huidige wetgeving momenteel geen normen vastgesteld maar de oudere normstelling uit 4e Nota 
Waterhuishouding voor PCB’s wordt niet overschreden. 
 
Onderzocht is of het verontreinigde slib op de waterbodem kan leiden tot risico’s, ondermeer door 
accumulatie in vis. Voor het onderzoek is geen gebruik gemaakt levende vissen; er is gewerkt met een 
onderzoeksmethode die accumulatie op een representatieve wijze simuleert. Uit het onderzoek blijkt 
dat de PAK concentratie van het slib op 2 van de 18 onderzochte locaties de ecologische MTR-waarde 
overschrijdt. Voor vissen kan dit betekenen dat zij een verhoogde PAK-concentratie kunnen bevatten. 
De beoordeling die voor het onderzoek is gehanteerd is echter zeer conservatief, de werkelijke situatie 
kan beter zijn. Om uitsluitsel te krijgen of accumulatie van PAK’s plaatsvindt in vissen zouden vissen 
moeten worden onderzocht op aanwezigheid van PAK’s. 
 
Het water in de Nedereindse Plas is uitvoerig onderzocht of op aanwezigheid van een groep stoffen die 
tot nu toe in Nederland nog weinig worden gemeten. Meer dan 80 verdachte stoffen zijn onderzocht 
op aanwezigheid in het water van de Nedereindse Plas, waaronder een selectie aan geneesmiddelen, 
pesticiden, zorgwekkende stoffen, benzotriazolen/benzothiazolen, zoetstoffen. Van alle stoffen 
waarop is gezocht is slechts een beperkt aantal aangetoond. In het water van de  
Nedereindse Plas zijn bij de metingen de volgende stoffen gemeten: 2,6-Dichloorbenzamide (BAM), 
(een product van biologische afbraak van pesticide), cafeïne (koffiebestanddeel), Triethylfosfaat 
(additief voor plastics) en Tri-(2-chloorisopropyl)fosfaat (vlamvertrager). 
Voor twee van deze stoffen zijn milieukwaliteitsnormen vastgesteld: 2,6-dichlorobenzamide 
(BAM) kent norm Indicatief MTR van 1000 μg/l en voor Triethylfosfaat ligt deze waarde op 1600 μg/l. 
De gemeten waarden blijven ruimschoots onder deze MTR-waarden. 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat de toegepaste 
methodiek van kwaliteitsmonitoring oppervlaktewater niet hoeft worden aangepast. 

                                                     
1Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
2 Polychloorbifenylen 
3 Maximaal Toelaatbaar Risico 
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Duikinspectie oevers Nedereindse Plas (uitgevoerd door Deep B.V.) 
Met behulp van duikers en een op afstand bestuurbaar duikbootje zijn alle oevers van de Nedereindse 
Plas geïnspecteerd (behalve het gesaneerde noordelijke stortfront van de westplas; de folieconstructie 
die daar is aangebracht wordt al twee maal per jaar gecontroleerd). Doel van het onderzoek was het 
verkrijgen van duidelijkheid over de steilheid en eventuele overhang van de te saneren noordelijke en 
oostelijke oever (het stortfront) van de oostplas en het controleren of er afval is gestort op/in de 
overige oevers. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de noordelijke en oostelijke oever van de oostplas (het stortfront) steil zijn 
maar er is geen sprake van een overhang waardoor instabiliteit kan optreden. Uit onderzoek blijkt ook 
dat de westelijke oever van de oostplas en de oostelijke oever van de westplas (de oevers van het 
grondlichaam tussen beide plassen) voorzien zijn van bouwpuin waar “bouwpuin gerelateerd” afval 
tussen zit, onder andere kabels en metalen pijpen.  
 
Uit onderzoek blijkt ook dat de westelijke oever van de westplas op een aantal plekken een overhang 
heeft op dieptes tussen 10 en 5 meter beneden waterpeil. Naar aanleiding van de geconstateerde 
overhang heeft geotechnisch adviesbureau Fugro een stabiliteitsanalyse uitgevoerd. Uit het onderzoek 
blijkt dat de westelijke oever van de westplas niet voldoet aan de eisen van de Eurocode en de CUR 
113. De oever zal naar verwachting 10 tot 20 jaar blijven staan. Het is noodzakelijk om maatregelen te 
nemen om de stabiliteit van de oever te verbeteren. Halverwege 2020 zijn naar verwachting de 
maatregelen bekend. 
 
Verkennend Bureauonderzoek Radioactief afval (uitgevoerd door Radiatco) 
Uit het onderzoek blijkt dat de mogelijke stort van radioactief ziekenhuisafval in de Nedereindse Plas 
niet leidt tot een risico. Bij dergelijk afval gaat het om kort levend radionucliden die een halveringstijd 
van minder dan 100 dagen hebben. Na 500 dagen (ongeveer 2 jaar) is de hoeveelheid activiteit 
gereduceerd tot 3 % van de oorspronkelijke activiteit. Na 1000 dagen (ongeveer 3 jaar) is de 
hoeveelheid activiteit gereduceerd tot dan 0,1% van de oorspronkelijke activiteit. 
 
Uit het bureau onderzoek blijkt dat er in de Nedereindse Plas mogelijk afvalstoffen kunnen zijn gestort 
waarin radionucliden van natuurlijke oorsprong kunnen zitten (Natural Occuring Radio Active Materials, 
(NORM): 
• Bulkafval van de NAM en andere olie- en gasindustrieën. Uit aanvullend historisch onderzoek 

blijkt dat boorspoeling van de NAM is verwerkt in de oostelijke oever van de oostplas. 
• Bulkafval van andere industrieën (o.a. pigmentindustrie, fosforverwerkers) 
• Bulkafval van gevuld lasdraad en/of thorium houdende coating van laselektroden 
• Bulkafval van straalgrit toepassingen in bijvoorbeeld kolencentrales en bulkafval waarin 

zircoonzand voorkomt 
• Bouwpuin 
In de meeste gevallen van NORM-afval is sprake van een lage radio activiteit. Bij het voorkomen van 
afval van rookgasontzwavelingsinstallatie kan mogelijk sprake zijn van matige radioactiviteit. 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek is een veldonderzoek gestart naar de 
radioactieve achtergrondwaarde ter plaatse van alles oevers. 
 
Indicatief veldonderzoek radioactief afval (uitgevoerd door Radiatco) 
Langs alle oevers zijn metingen uitgevoerd. Radiatco trekt als voorlopige conclusie dat in het gehele 
onderzochte gebied van de Nedereindse Plas een lichte verhoging van de radioactiviteit ten opzichte 
van de regionale natuurlijke achtergrondwaarde bestaat. De gemeten verhoging lijkt niet aanwijsbaar 
toe te schrijven aan de radioactiviteit door stortingen van radioactief verontreinigd afval. De afwijkende 
achtergrondwaarde kan veroorzaakt worden door de grond die is aangebracht als afdeklaag op het 
stortmateriaal. Deze grond is niet afkomstig uit de directe omgeving van de Nedereindse Plas en kan 
daardoor een andere, hogere natuurlijke achtergrondwaarde hebben dan de grond rondom de 
Nedereindse Plas. Met aanvullend onderzoek wordt duidelijkheid verkregen of de samenstelling van de 
grond oorzaak is van de gemeten waarden of dat de gemeten waarden worden veroorzaakt door 
stortmateriaal; het veldonderzoek is uitgevoerd en de resultaten worden in het najaar 2019 
gerapporteerd. 
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Saneringsonderzoek (uitgevoerd door RHDHV) 
Er zijn een aantal scenario’s opgesteld voor de sanering van de oostplas. Op basis van de thans 
verkregen inzichten worden de risico’s voor verspreiding van verontreiniging naar oppervlaktewater en 
grondwater klein geacht. Het saneringsscenario waarbij wordt volstaan met het monitoren van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater is goed toepasbaar. Dit scenario voldoet aan de 
uitgangspunten en eisen van de Wet Bodembescherming die van toepassing is op de sanering van de 
Nedereindse Plas. 
 
 


